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Manuale d’uso 
 
 
 

 
copia informativa del cartaceo, soggetta a modifich e senza preavviso, 

per l’uso attenersi sempre al manuale in dotazione all’apparato. 
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Ricetrasmettitore veicolare CB  34 canali AM/FM 
 Midland ALAN 68  

 

 
 

Alan 68S - il primo apparato in AM/FM a 4,5 W omologato in Italia. É un 
apparato a 34 canali completo per il radioamatore, addetti alla caccia e 
pesca, addetti alla sicurezza e soccorso sulle strade ed in mare, in ausilio 
alle imprese artigiane industriali ed agricole, attività sportive, addetti alle 
attività professionali sanitarie. VOL/INT Cotrollo del volume con interruttore 
ON/OFF . SQUELCH Controllo del livello di ricezione · MIC GAIN. Controllo 
di guadagno del microfono per avere una  modulazione sempre perfetta · 
RF GAIN. Controllo guadagno del preamplificatore d'antenna . AM/FM , 
Comando che seleziona il tipo di modulazione desiderata · FIL. Comando 
per regolare l'intonazione del segnale ricevuto · ANL. Limitatore automatico 
di disturbi · PA. Azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un 
amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare) ·
 SMEETER analogico illuminato, per avere sempre sotto controllo il 
livello del segnale in TX e RX · DISPLAY 2 cifre, indica il canale che si sta 
usando · LED AWI quando si accende avverte che il livello di onde 
stazionarie è alto · LED TX si accende quando l' apparato è in trasmissione 
· PRESE sul retro per altoparlante esterno, PA ed alimentazione 
 

copia informativa del cartaceo, per l’uso attenersi   
sempre al manuale in dotazione all’apparato. 
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