
PREMESSE

4 L'elettronica stessa ha però fornito i mezzi per correre 
rapidamente ai ripari.Due integrati sofisticati :1'UART(Uni- 
versal Asincronous Receiver Transmitter)e il FIFO(First In 
First Out).consentono ora di recuperare lo svantaggio.
Il convertitore SC2O,prontamente progettato e realizzato 
dalla THB Electronics,esplica le seguenti fondamentali fun_ 
zioni.sia in ricezione che in trasmissione:
-conversione up-down delle velocità di macchina dà 45,45 a 
50 e 75 baud.pari risp.a 60,65 e 100 wpm;

-rigenerazione dei segnali;
-memorizzazione di 64 caratteri,con ripetizione indefinita 
e controllo strumentale;

-variazione continua della cadenza di battuta.

THB ELECTRONICS
RTTY DEVICES

SC20
RTTY SPEED CONVERTER

Il convertitore di velocità per telescrivente,risponde a 
una esigenza sentita ormai da tempo,da parte di chi pra
tica la RTTY d'amatore o la semplice ricezione di segnali 
di telescrivente.autentica finestra sul mondo.
Infatti la principale limitazione a cui di necessità debbo
no sottostare le macchine,è quella della loro velocità,ne
cessariamente unica.
La recente comparsa sul mercato dei display video,ha ulte
riormente attualizzato il problema,sia per la presenza di 
numerose stazioni di agenzia a 75 baud(pari a 100 wpm),che 
per l'uso sempre più diffuso,da parte dei radioamatori più 
attrezzati,di quella elevata velocità,ottenibile per mezzo 
di tastiere elettroniche.

Il convertitore SC20 è stato realizzato principalmente per 
essere direttamente connesso al demodulatore AF8S di nostra 
produzione,a mezzo di presa pentapolare posta sul suo pannel
lo posteriore.
Tuttavia è possibile accoppiarlo a qualsiasi altro demodula
tore, a mezzo di sempliUinterventi,con istruzioni che verran. 
no fornite caso per caso.



2

r_

stop a

norma
i

di sel^ion 
.11 converti^*

,uindi 
e

nel c*
stoP,uno

0 col
Segnai,
- ero

, di disto 
all 'uscita

perfetta 
in esatti

mediante
SU1 demodulatop, 
ricez./trasmis,

invertitore SC20,consente
• —J o due bit a scelta’1O scopo di 
mark di stop a due dlt’ ejChe x

faDpricanti di

titore risulta elettricamente non collegato 
posizione ON,il convertitore risulta atti 
si illuminale elettricamente inserito 

tutte le sue prestazioni.
velocità

45/50 e LOW/75 predispongono la velocità sia 
(LOCAL),che della emissione ricevuta(NET).
tra le velocità più basse,cioè 45,45 e so 
soltanto col commutatore LOW/75 posto in 
velocità più alta,cioè 75 baud,viene seie_ 

lo stesso commutatore su 75,indipendentemen^ 
ie del commutatore 45/50.

velocità della macchina in 
quella della

Modalità' 1)1
Il converti^.
Plicita dl
Il commuta 
Prestazione 
tivato, il 
al demodula 
vatofil led 
Pronto a sv< 
Predi sposi zion£-
I commutatori 
della macchina
La commutazione 
baud,è possibile 
Posizione LOW.La 
zionata ponendo - 
te dalla posiziona 
Semplicemente si selezionerà la 
uso al momento,tramite i commutatori LOCAL e 
stazione ricevuta,tramite i commutatori NET.
La inversione tra le velocità in entrata e in te6CeS~

.saria in trasmissione,avverrà automaticamente me l'a
zionamento del commutatore REC/TRAN posto sul de/f_ .°re 
AF8S,o a mezzo di un apposito commutatore ricez. ss>>
nel caso di altri T.U.
Rigenerazione dei segnali
Il segnale proveniente dall'esterno del convertitore(sia

P n che rappresenta il cuore deI sistema.

X1: SeXfi-0 aspett° ° - «-rcerxale dell'UART completai f al 49%>.esso si pr«fen 
mente calibrato rigenerato.Apparirà 3
velocità. ’ totalmente esente da distorsm11

L'UART contenuto 
re,per il mark di 
re viene prodotta 
conferire al r- 
ce risulterebbe 
solo bit.

Infatti è

uso
qC20 è caratterizzato da una estrema sem- 

0ionamento.
«.r/OFF risponde a una prima interessante 

tore in posizione OFF,oltre a essere disat-
.inFat: ----con ve ri
tore.In
di sPia

-olgere
della

c°stante da <>da Parte di tutti



_ 3 -•

duplice funzione appare particolarmen_

dello

Indicazione

carat

ila cosa però non influenzerà la ricezione stessa.
Controllo cadenza
Il convertitore SC20 dispone di un'altra interessante 
teristica.e cioè il controllo della cadenza.
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Durante la ricezione di segnali RTTY in automatico(tape di 
radioamatore,di agenzia o di commerciale).pur a parità di ve
locità potrà notarsi un lento riempimento delle memorie.Ciò 
dipendedal fatto che il mark di stop a 2 bit,produce inevita
bilmente un lieve allungamento del segnale rigenerato che 
viene presentato alla propria macchina.il che comporta conse
guenze analoghe alla conversione alto-basso,sia pure di enti
tà molto contenuta.Se la ricezione si prolunga,]'indice stru
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Azionando il potenziometro SPEED verso il minimo,si noterà 
il rallentamento,anche cospicuo, della cadenza di battuta 
e il conseguente riempimento delle memorie.
Questo controllo dimostra la sua utilità nella ricezione 
o nella trasmissione manuali.Posizionando opportunamente 
la manopola,sarà possibile ottenere una cadenza di battuta 
assolutamente costante anche in presenza di operatori dal
la battuta fortemente discontinua.
Sarà così possibile,individuando per ciascun operatore, 
una distinta posizione della manopola,ottimizzare la ricezio
ne o la trasmissione del segnale RTTY.
Durante la ricezione o trasmissione di tape.il comando ver
rà ovviamente posto verso il max.
Memorie operative
*1 convertitore SC20 usa le memorie FIFO anche quali memo- 
rie operative.
infatti è possibile,portando il commutatore NORM/LOAD sulla 
P°sizione LOAD,memorizzare fino a 64 caratteri.
Portando successivamente lo stesso commutatore su NORM.le 
memorie si scaricano del loro contenuto.E' però possibile 
ottenere la ripetizione continua del messaggio registrato, 
Particolarità preziosa per invii di CQ o altri messaggi, 
Per far ciò è necessario operare con uguali velocità LOCAL 
e NET,procedere al caricamento delle memorie come già detto, 
lndi Portare il commutatore DEL/RPT sulla posizione RPT e 
qUeUo NORM/LOAD su NORM.
Quando si volesse interrompere il deflusso del contenuto 
delle memorie,si porrà il commutatore DEL/RPT sulla posizio- 
2e DEE,e le memorie scaricheranno per l'ultima volta il loro 
°nienuto,con puntuale riscontro strumentale.
^eil'uso delle memorie del convertitore SC2O dovrà tenersi
 jSente quanto degue:

integrati FIFO non potranno per ovvie ragioni,assolvere 
Contemporaneamente ai compiti di accumulo caratteri edi me- 
v°^ie operative,ma dovranno essere destinati di volta in 

all'uno o all'altro uso;
Possibile usare la memoria operativa in locale,a scopo ^ostrativo;

kJa trasmissione,la mac--china scrive il testo che si va me- 
lzzarido,ma non quello ripetutola manipolazione sul tu-

tape.il
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SC2O saranno, ancora più evidenti 
'commutazione,inserire o meno il conver-

darà però la conferma del corretto 
bo RC del demOdU1t\°:r trasmessi.
deflusso dei caratte caricamento della memoria,la mac- 
-in ricezione,durante
china non scrive, nt0 della chiamata ripetuta,è

-per il corretto funzi veiocità LOCAL e NET identiche, 
indispensabile operare
Conclusioni
Sarà facilissimo,una
vertitore al proprio 
tecnica operativa.
I vantaggi dell'uso
potendo,a semplice < 
titore.
Sarà così possibile
tà,o non esattamente
non perfettamente a
Un altro grosso passo 
telescrivente,ma non i 
il progresso s--- -

are segnali non in corretta veloci- 
Csintonizzati,o provenienti da macchine 
posto.

è stato compiuto nella pratica della 
’ ecessariamente l'ultimo,non conoscendo 

soste,neiesuo incessante divenire.
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