
Das hochempfindliche und genaue MIllIvoltmeter URV 4 -
erstes digital anzeigendes Gerät der URV-Serie - mißt HF-
Spannungen und -Pegel im Frequenzbereich 10kHz bis 2
GHz und läßt sich als Indikator sogar bis 3 GHz einsetzen.
Hochohmige Messungen über Tastkopf mit niedriger ka-
pazitiver Last sind ebenso möglich wie Spannungsmes-
sungen in beliebigen Koaxialsystemen (bis 350 V) oder in
Systemen mit normierten Wellenwiderständen (50 und 75
:2). Hierzu gibt es umfangreiches Zubehör wie Tast- und
)urchgangsköpfe.

Systemfähigkeit Das URV 4 ist bei sonst gleichen Eigen-
schaften ohne wie auch mit IEC-Bus-Anschluß lieferbar.
Bei Ausstattung mit dem IEC-Bus-Anschluß bieten sich
dem Gerät neben den üblichen Anwendungsfällen (siehe
auch URV und URV 3) besondere Einsatzmöglichkeiten in
automatischen Me6plätzen und Systemen.

Digitale Me6wertanzeige Sie zeigt wahlweise die Span-
nung oder den Pegel an. Ihre hohe Auflösung und Ge-
nauigkeit (4000 Schritte bei Spannungsmessung; ohne
Bereichsautomatik 10000 Schritte) ist optimal auf die Ge-
samtgenauigkeit von Meßkopf und Me6instrument abge-
stimmt. Die Me6bereiche lassen sich nach Abschalten der
Automatik auGh von Hand durch Tastendruck wählen. Pe-
gel werden unter Berücksichtigung der Teilbereiche di-
rekt in dem, bezogen auf 1 mW an 50 0, angezeigt. Beim
Über- oder Unterschreiten des Me6bereiches blinkt die
Anzeige des URV 4.

Zusätzliche analoge Me6wertanzeige Zur Erleichterung
von Abgleicharbeiten (Tenaenzanzeige) und für orientie-
rende Messungen ist das URV 4 mit einer zusätzlichen
analogen Me6wertanzeige in Form einer Leichtdiodenzei-
le ausgestattet. Der Anzeigeumfang ist 30 dB, die Stufung
1 dB. Da beim Stufenübergang zwei Dioden leuchten, las-
sen sich Pegelunterschiede von 0,5 dB erkennen. Der Be-
zugswert der Analogskala ist an fünf zusätzlichen Be-
reichsanzeigen ablesbar.

Nullpunktautomatik Für Spannungsmessungen im emp-
findlichsten Me6bereich hat das URV 4 eine Nullpunkt-
automatik: Sie gleicht den elektrischen Nullpunkt auf Ta-
stendruck ab und erübrigt so die umständliche und mit
Fehlermöglichkeiten behaftete Einstellung mit Nullpunkt-
potentiometer . In den höheren Meßbereichen ist keine
Nullpunktkorrektur nötig.

An einem Reglstrierausgang an der Rückseite des URV 4
steht eine pegelproportionale Gleichspannung (100 mV /

dB) zur Verfügung. Da Bereichsumschaltungen automa-
tisch berücksichtigt werden, ist Registrierung über 83 dB
Dynamikbereich ohne Unterbrechung möglich.

Das URV 4 ist tür Netzbetrieb und Betrieb mit externer
Batterie ausgelegt (Umschaltung abhängig von vorhande-
ner Netzspannung automatisch).

Meßköpfe (T85t- und Durchgangsköpfe, Adapter)
Die Me6köpte sind frei austauschbar - auch mit denen
des Vorläufers URV. Der HF- Tastkopf gehört zum Liefer-
umfang, die übrigen Me6mittel sind als empfohlene Er-
gänzung getrennt zu bestellen.

HF-Tastkopf allein: 700 IJV ...10 V
100 kHz ... 1 GHz (Indik. bis 2 GHz)

HF- Tastkopf + Vorsteckteiler 20 da: 7 mV ... 100 V
2 '" 500 MHz

+ Vorsteckteiler 40 da: 70 mV ...1000 V
1 ... 500 MHz

+ BNG-Adapter (mit oder ohne Vorsteck-

teiler):
Messung in beliebigen
Koaxialsystemen bis 350
V(TK+ 40 da)

+ 75-0-Adapter: 700 IJV ... 10 V
100kHz ... 500 MHz

1Q-V-Durchgangskopf; 50 oder 75 0:700 IJV ...10 V
10kHz...2GHz
(50 0)
7 mV ... 100 V10o-V-Durchgangskopf; 50 0:

(tür Durchgangsleistungen
bis 200 W) 1 MHz...2GHz
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Tastkopf-Eingangsimpedanz Die Eingangsimpedanz
des HF- Tastkopfes ergibt sich aus der Eingangskapazität
C. (siehe rechts) und dem parallelen Eingangswiderstand
Apo Dieser ist me6spannungsabhängig (100 kO ... 1 MO
zwischen 1 mV und 10 V) und oberhalb von 3 MHz auch

frequenzabhängig.

Kurvenformbewertung I" den drei empfindlichsten Meß-
bereichen wird der Effektivwert gemessen und angezeigt.
Ab 1 V mißt das URV den Spitzenwert (U..), zeigt aber U./
2v'2 an. Für Sinusspannung entspricht dies ebenfalls
dem Effektivwert. Nachstehende Tabelle zeigt den zuIM-
slgen Schelte"aktor S am Beispiel von je drei Meßspan-
nungen für Bewertungsfehler von 2 und 5% (blau für Spil-

Z2nwertmessung).

T~ + 1OoV-DK ""'T T
+1~

Fehler 2 .I 8~ 2 / S~ I 1 S~

U- S S .
3 mV 18/11
10 mV 8/ 4
~ mV 1.71 2 10/13
100 mV 3/ .
- mV 1.7/ 2 10/ 13
1 V 2.3/5.6 3/ 4
3 V 8,3/17 1.71 2
10 V 21/ $6 2.3/5.6
~ V 3.:i 1:
100 V 28/56 2.a/5.8- V 8.5/17
1000 V 251 58

3 mV
10 mV
30 mV
100 mV
*mV

Genauigkeit Der Gebrauchsfehler setzt sich aus Grund-
fehler und Frequenzgangfehler zusammen; beide sind aus
den Tabellen ersichtlich.

Gru.-~"'Jer im Anzeigebereich 300 ... 4000 oder -20 ...
+ 5 dem an der Analoganzeige

-~~- O)
.IRVIOV 0.7." -a...

.20.2I.CI'...3~1,.M'."" 0.2.
15'.'C2'.. .J~ ,.. '.89" 0.3. I I.'.S,"'C3'.. 0"'" ~.. """ 0.'. j I. 1.2.

'JfW, <1.7.,-

Frequenzgangfehler (Reflexionsfaktoren wie bei URV.
Seite 161)

Technische Daten

Gerätetell

=:. . . . . . . . . . . . . s~ng/P8g8I (dBm)

Fr-.I8nzbef8IctI . .. .. . 10 kHz ... 2 GHz

Sp8W-"'-~--~ 700~V...1000V
T~-eIc;.~_.. ., 4/40/400mV/4/10V
PIIII NIcII . . -SO... +73"
Teib1fe1Ch8 , , -40/-20/0/+20/+40d8

Peoetbezug . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 dBm aO.2238 V (1 mWan SO Q)
lndlka~ 300...700~V

~d8'~-8c:"'; Automalk-T..
NA-I Ab- T.- Z1X Eln8teI~ -
Hand

~ , alektronilC:M NuDpunk1ko~k1Ur
~ T8t8ndruck IOr "-uno von
HF--~ <4 mV

~~.;-.,
8et8k:h -'og. . 5 L~hldloden für die Teilbereiche

Zitfem .. Komma."'" und Einhel1 (mVIV/d8)

Diqit8J8nz8ige
~ 4 ZII8m(4000 Schrlt18. ohneee-

r8IcIW8uIom8tik 10000 Schritte).
~1~V

Pegel... . .. ..'.".' 4 ~ mit Vorzeichen. Auflösung
O,01~

Anaioganzeige IOr Pegal . Zeile mit 31 Leuchtdioden
~ -25.. +5d8,Stutung1 d8,Aut!.

0.518

~ 1kO.~
~-~-w,ung = ===::~«-

0 18m <223.1 mV). 100 mV pro d8
Elng8ng8II8Q8IlnderungDynen'*b6.-ejct, . . . . . . . . . . . . 83 dB a - 5 ... + 3,3 V

ec..e.. AI-.. (Model 00) . . Sdln--. nKh IEC 825-1 Z1X
s.u.tung dar 8eIrI8O88rt8n

ScIInlft8l8llenfunktionen .,. SH1, AH1, T1, L2, SR1, AL 1. pp 0,
IX:1,DT0.C0
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Me6köpte .. .. . . HF- T88Ikopf mit YOI8t8C n 201
40 dB -- BNC-Adapter ~ 7$-0-
Adapter
10-V-DurChglngskopf (50. 75 Q)
1000V-Durctlg8ng1kopf (50 Q)

E:.~-I.I::-p.d.:-,;; HF.Talkopt ~~kO(biI10 184z). c.- Ul#'
mlt~B-T.".. ~>1 MO(bil 20 Wiz). c.-1 I#'
!TI! 4G-dB- TeilI' . . .. .. Rp> 10 MO (bil20 MHz). d. - 0.5 pF

~~ U- u.. (SklUI) u.
HF.T~ .400 V 15V 22V

"*V,,,~::~"20c8 1~V 150V 220 V
rIWt V~~'" 40 ce

18100 MHz . . . . . 1~ V 1050 V 1500 V
18500MHz. 1000V 210 V 1500 V

1()'V~ 50V 15V 22V
l00-v.o..$~~ I~V 150V 220 V
~(P_-2W) 12V 12V 1V

~-:~,;; . .. . . . . . . 100 kHz ... 1 GHz (2 GHZ)
n-. vor.-c.., 20 dB/40 c8 2... 500 MHz/1 .., 500 MHz

I()'V~ ~-~500. 10kHz 2 GHz (Indk8tIon: 3 GHz)
I(),V.o..,;t~-~150 10kHz ..1.8GHzI00.V.OI..v~ - ~ 50 Q 1 l84z ... 2 GHz
~ 100kHz ..500MHz

~-;.;a.;8Iat~ (P..~h8)
HF-T",.I().V~. 7OO~V...10V/-50... +33d8m
HF-T8IIaP ~ V..-cI 20 c8.
I00.V.OI.,--;;:-~~ 1mV...100V/-~... +53.'"
~.T8IIIoPmlVor.-kl40dB 70 mV ...1~V/-10 ... + 73dBm

Fehlergrenzen. . . . . . . . . . *'0 SpeIle unter Genauigkeit

Allgemeine Daten
Nen;':';'~-alurb8lWtch. .. + 5 ... + 40 .C
Arb8itat8mper.Iu~lch .. -20... +80..C(Me8k.:~.. +45.~)
~lurb8lWtch .. - 25.. + 75 C (Meftk.. 15.. + 60 C)
SIrG.~=-.u.~ N81Z 115/220 V ~ 1~. 47 ... 440 Hz

(4 VA. Mod8I 03: 8 VA)
exl. BaII8I18. . 11 .28 V. 31M) (450) mA bei 12 V

~ne-I,GewlcIlt 241 mmx 110mmx217mm.
2,8 kg (2,9 kO)

.1 lc~c" M8wc;.':.-;-.;WURV4
~4--1E~~ .,. 282.5012.02

"* ~~~-~~ 292.5012.03

...~.~I_~ZIä8*
HF- T", 16{V-Z7 milHF:rr--~-:Z;';M M--~~ ~ ~. ~ü-. M-
1I8I1d. ~. AnIöIlPtz8 und Zu~
~b8I~ für 88l1erleeMChluG: Nelzkab81

~ zu b-'811an)
~ ~a. 7Soo:Adapt8r und HF.oUIC~ wie b8i URV :
U ~ 183.


