
Technische

1.2.1 Elektrische

Frequenzbereich

Frequenzeinstellunq

Frequenzeinstellschritte

Betriebsarten

Antenneneingang

HF-Vorselektion

TE 704 C-F/FS

Daten

Daten

10...600 kHz
1,,5...30 MHz

:

1. Mit 7-stelligem Frequenz-

wahlschalter mit Ziffern-

anzeige

Über Fernbedienungsbuchse

:

10/100 Hz, 1/10/100 kHz,:

1/10 MHz bis 30 MHz

AIA (Telegrafie)

A3E (Telefonie und Tonrundfunk)

FIS (reit Fernschreibtonumsetzer

:

FS~ 72)

(Faksimile)

(Faksimile

FIC
F3C mit Grauwerten)

50 Ohm, asymmetrisch, mit Glüh-
lampe als HF - Schutz (überbrück-

bar)

:

Schaltet sich automatisch in Ab-.
.

von der gewählten Fre-

Es sind sieben Band-

vorhanden

hängigkeit
quenz ein.

paßbereiche

Gaby
TELETRON 

Gaby



Bandbreiten

Shapefaktor (60 : 6 dB)

Empfindlichkeit.)
bei 25 kHz

bei 190 kHz

bei 1,5 MHz

Störstrahlung am

Antenneneingang

Kreuzmodulation

Intermodulationsprodukte
2. Ordnung f1= 0,45 fn

f2= 0,55 fn

Ordnung 2f1 - f2

2fz-

Großsignalverhalten

*) 3 dB Dämpfung bei HF-Schutz (vgl. "Antenneneingang")

TE 704 C-F/FS

tO,15 kHz
tO,4 kHz
t 1,0 kHz
tl,5 kHz
t 3,0 kHz

.

.

1,8 : 1 bei ::t1S00 Hz:

AIA, FIS 10 dB (S+N)/N

5,0 ILV (typ. 2,2 ILV)

0,8 ILV (typ. 0,6 ILV)

0,5 ILV (typ. 0,4 /.LV)

.

.

:

:

:

< 10 ~v im Bereich 0...500 MHz

bei Abschluß des Antennenein-

gangs mit 50n

:

~80 dB, bezogen auf 100 ~V

Nutzsignal; Abstand des Stör-

trägers> 30 kBz
(m = 50 %, fm = 1 kBz)

:

}
~80 d8,

Nutzsignal

1 /.LV EMKbezogen auf

}
~75 dB, bezogen auf 1 ~v EMK

f1 Nutzsignal

~ 3 dB Pegelrückgang für das ge-

wünschte Nutzsignal mit 50 ~V EMR.
m = 30 % mit einem CW-Störsignal

von 0,5 V EHR in 30 kHz Abstand

:



Pfeifstellen

ZF-Frequenzen

ZF-Ausgänge

ZF-Unterdrückung

Spiegelfrequenzsicherheit

Automatische Verstär-

kungsregelung

Al-Überlageret

AI-Oszillatorunter-

drückung am Zr-Ausgang

Hubeinstellunq

Abstimmhilfe bei

frequenzumgetasteten

Sendungen

TE 704 C-F/FS

nicht größer als I ~v EMK,

lent am Antenneneingang
äquiva-:

ZF 75 MHz

ZF 30 kHz

:

Siehe Ausgänge am Schluß des:

Abschnitts

~9G da (75 MHz):

1. ZF ~90 dB:

2. ZF (+60 kHz) ~80 dB

NF-Ausgangssignaländerung ~6 dB
bei Änderung des HF-Eingangs-

signals im Bereich 2 ~V...200 mV

Regelanstiegzeit: 20 ms

Regelabfallzeit: 0,1 sund 1 s,

:

:

umschaltbar

: 1 kHz fest

~ 35 dB gegenüber Nutzsignal:

::!:lSO Hz und ::!:400 Hz:

Leuchtdioden:



Frequenzstabilität

(+lS...+3Soc)

Ausgänge

Allgemeine1.2.2

Stromversorgung

Betriebstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich: -40 ...+70oC

Luftfeuchtigkeit

Maße und Gewichte

im Tischgehäuse

als Einschub

C-F/FSTE 704

-15 x 10:

1. Kopfhörer 600 Ohm, +10 dem

2. Tontast1eitung (ca. 4 kHz),

:

600 Ohm, 0 dBm (für FS-Betrieb)

ZF-Ausgang 30 kHz, RI . 6000

asymm. ~50 mV (Nutz signal >10 mV)

Tontastleitung, 600 Ohm, 0 dBm

(umschaltbar Bild/FAX)

Leitungsausgang, 600n, 0 dBm sym.

Fernbedienungsbuchse
Die eingestellte Frequenz steht

im BCD-Code (parallel) an dieser

Buchse zur Verfügung

Daten

220 V AC 10 ',45...60 Hz, ca. 20 VA

oder 21...32 V DC,
ca. 1,2 A

.

.

-10 ...+40oC

Schärfegrad 7 bei -10°C

Schärfegrad 8 bei +40oc

:

: maKo 95%

Tiefe
mm

395

370

Gewicht

kg
ca. 11
ca. 9,4

Höhe
mm

138

132,5

Breite
mm

220

215

.

.

:




